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Zwei=Kreis=R eflexionsgoniometer Modell A
nach Geheimrar V. Goldschmidt

ie jeder Punkt auf der Erdoberfliche durch seine geographische Breite und Linge

bestimmt ist, so werden bei den von Prof. V. Goldschmidt eingefithrfen Methoden
die Flichennormalen eines Krystalls durch deren Poldistanzen und Meridianwinkel
festdgelegt. Es werden damit die Messungen und Berechnungen von Krystallen,
Zwillingen, Krystalléruppen wesentlich vereinfacht und die Unfersuchung krumm-
flichider Krystalle ermadglicht.

Die Messung der Krystalle erfoldét am zweikreisiden Goniometer nach folgendem
Prinzip: In ein System von zwei aufeinander senkrecht stehenden Kreisen, dem
Horizontal- und Vertikalkreis, wird ein Krystall mit Hilfe einer Justiervorrichiung
orientiert eindesetzt. Durch Drehen der Kreise wird jede Krystallfliche der Reihe
nach in dieselbe Lade dgebrachi. Dies deschieht mit Hilfe eines vom Kollimator kom-
menden und an der Fliche reflektierten Strahles, den man im Fernrohr auf das
Fadenkreuz einstellt. Die Ablesungen der Kreise ergeben die Poldistanzen und
Meridanwinkel.



Horizontal- und Vertikalkreis sind in 14 eingeteilt, die Nonien lassen Minuten
ablesen, Auf Wunsch kdnnen die Teilkreise in 1,0 dgeteilt werden mit 1% Minufe
Ablesung. Der Horizontalkreis steht durch eine Biichse mit der Gleitschiene des
Vertikalkreises in Verbindung, Durch Lockern der zwei an der Unterseite der Gleit-
schiene nahe der Achse befindlichen Schrauben liff sich der Nullpunkt des Horizontal-
kreises gedeniiber der Schiene verstellen. Man kann so jede beliebige und damit auch
bequeme Zahl als Polstellung wihlen,

Die grofle Verschiebbarkeit des Vertikalkreis-Stativs ermoglicht das Messen von
den kleinsten bis zu 6 cm langen Krystallen. Auf dem Vertikalkreis sitzen zwei
Schlittenpaare. Die zwei Planschlitten dienen zum Zentrieren der Flichen, die Wiede-
oder Justierschlitten zum Justfieren des Krystalls. Das Kreissystem ist nur dann zur
Messung brauchbar, wenn die Kreisachsen aufeinander senkrecht stehen. Es sind
Vorrichfundgen zum Justieren der Vertikalkreisachse auf die Horizontalkreisachse
angebracht.

Der Kollimator trigt rechts eine Beleuchtungslinse, links die Kollimatorlinse. In
deren Brennpunkt steht das Signal. Eine exzentrisch sitzende drehbare Scheibe mit
verschieden gestalteten Ausschnitten gestattet, Teile des Signals abzublenden, so dafl
mun die Signalform rasch wechseln kann.

Das Fernrohr lifit durch die Ausstattung mit verschiedenen Linsen in raschem
Wechsel ein vergrifiertes oder verkleinertes (lichtstirkeres) Signalbild erscheinen.
Letzteres ist fiir die Beobachtung von schmalen und lichtschwachen Flichen und
gekriimmten Partien an Krystallen erforderlich. Durch gewisse Linsenkombination
wird das Fernrohr in ein Mikroskop verwandelt, das die Oberfliche des Krystalls
mehr oder weniger vergroflert zeigt. Es sind fiinf Anwendungsmiglichkeiten der
Linsen vorhanden:

1. Die feste Objektivlinse allein liefert ein schwach vergrifertes Bild des Krvstalls.

2. Nach Herunterschlagen der Okularlupe sieht man ein vergrifiertes Reflexbild.

3, Schliigt man noch die schwache Objektivlinse von rechfs her vor, so sieht man ein
miiflig vergrifiertes Oberflichenbild.

4. Nimmt man statt der flachen Linse die konische Objektiviupe und schligt die Ein-
schlagslinse in die Mitte des Tubus ein, so sieht man ein stirker vergréfiertes Ober-
flichenbild des Krystalls.

5. Schliigt man die Okularlupe nach oben und niihert das Auge dem Tubusende, so sieht
man ein stark verkleinertes, aber um so lichtstirkeres Signalbild.

Die am hintern Tubusende angebrachte Abblendevorrichtung des Gesichtsfeldes
besteht aus zwei Paar zueinander senkrecht stehender, leicht beweglicher Schieber, die
gemeinsam um die Tubusachse gedreht werden kinnen. Man kann damit Teile des
Krystallbildes abblenden und dadurch stirende Reflexe zum Wedfall bringen, und man
kann feststellen, zu welchem Oberfliichenteil ein Reflex gehdrt.

Das Fernrohr kann gegen den Kollimator verstellt werden, wodurch der Inzidenz-
winkel gedndert wird. Mit dem Fernrohr verschiebt sich der Nonius des Horizontal-
kreises, so dafl auch dadurch die Polstellung, d. h. die Ablesung fiir die im Pol
stehende Fliche, beliebig veriindert werden kann.

Es sind Vorrichtungen angebracht, um das Fernrohr und den Kollimator auf die
Achsen der Kreise einzujustieren, Hilfsapparate zur Justierung und eine Justiervor-
schrift werden jedem Instrument beidgedeben.



Zwei=Kreis=Reflexionsgoniometer Modell B

nach Geheimrat V. Goldschmidt
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Das Modell B unterscheidet sich von Modell A in folgendem: Die Schlittenfiihrung
des Vertikalkreisstativs ist linder wie bei Modell A, Die Vertikalkreisachse ruhf mit
ihren beiden Enden in Doppelkonus und ist mit Qelern versehen,

In der Mitte der Vertikalkreisachse sind einzelne Stibe angebracht, die ein sehr
leichtes und bequemes Drehen des Vertikalkreises ermidlichen.

Das Vor- und Rickwirfsbeweden des Vertikalkreissfative auf der Gleitschiene
erfolét mit grofier Sicherheit durch Zahnstandge und Trieb. Die Plan- und Zylinder-
schlitten sind bedeutend grifler und stirker debaut wie bei Modell A, wodurch es
ermddlicht wird, drofle Krystalle und solche auf der Stufe zu messen.

Trotz der érifleren Bauart wie bei Modell A ist mit Modell B ein sehr leichtes und
bequemes Arbeiten m8dlich und stellt dieses ein sehr dgutes und brauchbares In-
strument dar.




























































